PRZEDMIAR

dla Scian i sklepienia prezbiterium

w kosciele pw Sw.Barttomieja Ap. W Stawiszynie
nr rej. Zab. 559/A z 28.10.1948 r.

%SP przyjety % stawki podstawowej za 1dm2
0 rew przyjety stopien rewaloryzacji w skali 1 - 10
Podstawa wyceny: Zasady Wynagrodzenia Artystow Plastykow Konserwatorow-Restauratorow Débr Kultury F powierzchnia w dm2

stawka/dm2 przyjeta warto$¢ stawki podstawowej
wsp. wspotczynniki zwiekszajgce z tytutu utrudnien lub ilos¢
lub zmniejszajace

Przecietne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Il kwartale 2023 r. okreslajagce wartosc stawki podstawowej
na 7005,76 zt (Komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. publ. Dz. U. z 2023 poz.
1251i1429)

Lp. TEMAT Pozycja tab. %SP rew. F stawka /dm2  wsp. opis Warto$¢ netto zt VAT 23% brutto z VAT-em

I PREZBITERIUM

sklepienie

czynno$ci: badania konserwatorskie, odczyszczenie
powierzchni z brudu i osypujacych sie warstw farby,
impregnacja, odstoniecie zeber z nawarstwien
tynku, konserwacja cegty, uzupetnianie spoin, komentarz
hydrofobizacja cegty, malowanie. 8.E-2 1 1 11 400 poz.6a

2 powierzchnie polichromowane $cian
badania konserwatorskie, odczyszczenie
powierzchni z brudu i osypujacych sie warstw farby,

impregnacja, konserwacja malatury Scian. 8.E-2 1 1 19 300
RAZEM WARTOSC PRAC: | NeTTO
VAT
Koszt prac konserwatorskich przy écoanach prezbiterium kosciota pw. Sw. Barttomieja Ap. W Stawiszynie BRUTTO:

poz1i2 zawiera sie w kwocie brutto zt -

Kalkulacja zawiera wszystkie materiaty potrzebne do realizacji dzieta
zgodnie z programem konserwatorskim, ktorego jest integralng czescig
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